Технические характеристики системы КСКН-1

Диапазон измерения по удельному сопротивлению лежит в пределах 1.0 -15 ГОм м. Границы допустимых значений удельного сопротивления зависят от текущей температуры масла и автоматически корректируется системой в процессе измерения. 

Ниже в качестве примера приведены характеристики системы, предназначенной для контроля состояния масла в проблемных точках турбины.

Очевидно, что для трансформаторного масла они будут несколько отличаться.

	Наименование показателей
	Значение


	Удельное сопротивление (при температуре масла 45(С) R, ГОм м

( 9,3

9,3 – 7,0

( 7,0
	Цвет индекса (граница диапазона)

зелёный

жёлтый

красный

	Максимальная относительная погрешность по каналу сопротивления, %
	(5

	Диапазон измерения по каналу температуры, (С
	0 –100

	Диапазон выдачи сигналов по каналу температуры: температура,(С

( 55

55 – 60

(60
	Цвет светодиода

зелёный

жёлтый

красный 

	Макс. абсолютная погрешность при измерении и сигнализации температуры, (С
	(2

	Напряжение питания системы, U, В
	220

	Потребляемая мощность, (без учёта ЭВМ),  Р, Вт
	20

	Масса суммарная, не более, кг
	6

	Среднее время наработки на отказ, не менее, час
	10000

	Срок службы, не менее, лет
	5

	Гарантийный срок эксплуатации, лет
	2

	Вид климатического исполнения 
	У2 по ГОСТ 15150-69

	Гарантийный срок хранения со дня приёмки, месяцев
	12


Состав изделия
В комплект поставки системы КСКН-1 входят:

· датчик качества нефтепродуктов ДКН-3


- 1 шт.

· паспорт на датчик ДКН-3




- 1 шт.

· руководство по эксплуатации ДКН-3



- 1 шт.

· электронный преобразователь ЭП-3



- 1 шт.

· кабель соединительный между ДКН-3 и ЭП-3

- 1 шт.

· блок цифрового преобразования БЦП-1


- 1 шт.

· ЭВМ (тип согласовывается с Заказчиком).


- 1 шт.
· кабель соединительный между ЭП-3 и БЦП-1 длина - по месту 

· руководство по эксплуатации системы


- 1 шт.

· паспорт на систему






- 1 шт.
